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Dokumentasjon av bærende kapasitet og stivhet:

Metode 2: 
Direkte - ved å beregne de karakteristiske verdiene eller dimensjonerende verdiene 
for den bærende kapasiteten og stivheten til konstruksjonselementet i henhold til 
NS-EN 1995-1-1: Eurokode 5 «Prosjektering av trekonstruksjoner»

-med mulig referanse til eventuelle sett med nasjonalt fastsatte parametere som 
brukes, og som er gyldige i medlemsstaten der konstruksjonselementet er tenkt 
brukt.

Eksempler på slike parametere er:
-lastvarighetsklasser
-klimaklasser
-partialfaktorer уM for materialegenskaper og bestandighet
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Dokumentasjon av bærende kapasitet og stivhet:
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Dokumentasjon av bærende kapasitet og stivhet:
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Brannpåvirkning:

Ytelsen skal være som for trevirket - spikerplaten har ingen innvirkning!

Klasse D-s2,d0 består av materialer/overflater som 
er normalt antennelige, normalt varmeavgivende og 

normalt røykutviklende



NS-EN 14250:2010

Produktdokumenter:

Sammen med de prefabrikkerte elementene (takstolene) skal det fremlegges 
tilstrekkelige tegninger og skriftlige anvisninger for:

-transport
-håndtering
-lagring
-montering
-plassering
-avstivning

Det skal også framlegges opplysninger om nødvendige festemidler og metoder for 
utførelse av forbindelser mellom konstruksjoner som består av flere deler  (skjøting 
på byggeplass)



NS-EN 14250:2010 – transport og håndtering



NS-EN 14250:2010 – montering og plassering

leveransens



NS-EN 14250:2010 - avstivning



NS-EN 14250:2010 - avstivning
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Tegninger:

Tegninger av prefabrikkerte konstruksjonselementer av trevirke skal minst inneholde:

-hoveddimensjonene og toleranseklassene
-tverrsnittstørrelsene og styrkesorteringene for trevirkesdelene
-spikerplatens type, størrelse, retning og plassering for hvert knutepunkt
-toleransen for spikerplaten
-eventuell overhøyde
-forbindelser som skal gjøres på byggeplassen, inkludert andre 
spikerplatetyper og –størrelser
-plassering for opplegg og minste oppleggslengder
-kravene til avstivning av komprimerte komponenter (trykkstaver)
-merking av punkter egnet til kranoppheng
-avstand mellom elementer
-behandling med trebeskyttelse mot biologiske angrep og holdbarhetsklasse
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-hoveddimensjonene og toleranseklassene
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-tverrsnittstørrelsene og 
styrkesorteringene for

-spikerplatens type, størrelse, retning og 
plassering for hvert knutepunkt

-kravene til avstivning av 
komprimerte komponenter 
(trykkstaver)
for

-tolelranser for spikerplaten
for
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-spikerplatens type, 
størrelse, retning og 
plassering for hvert 
knutepunkt
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-hvilket dimensjoneringsprogram og
standarder som ligger til grunn for beregningen
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Størrelser og toleranser for trevirket:

Størrelsen på trevirket skal ikke være under:

-tykkelse (bredde), alle elementer: 35 mm

-høyde, utvendige elementer (gurtstaver): 68 mm

-høyde innvendige elementer (vertikal- eller diagonalstaver): 58 mm

Geometriske feil for trevirket:

-kantkrok: høyst 4 mm per 2 m lengde

-flatbøy: høyst 6 mm per 2 m lengde

-vindskjevhet: høyst 2 mm per 25 mm bredde og 2 m lengde

-kuving: høyst 2 mm per 100 mm på flatsiden



Måling av flatbøy, kantkrok og vindskjevhetNS-EN 14250:2010

Eksempel:
En 36 x 198 mm kan ha 
16 mm vindskjevhet over 
2 m lengde!
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Måling av kuving:

Eksempel:
En 36 x 198 mm kan ha kuv på 4 mm!
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Fuktighetsinnhold:

Trevirkets fuktighetsinnhold skal ikke overstige 22 % i noen 
komponenter på produksjonstidspunktet!

Fuktighetsinnholdet skal måles/beregnes i henhold til NS_EN 13183-2 
ved hjelp av en kalibrert elektrisk motstandsmåler
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Vankant:
-ikke tillatt i forankringsarealet
eller i oppleggsområdet
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Fastvokste kvister:
-tillatt i forankringsarealet forutsatt at 
spikerplatens tenner er presset 
tilfredsstillende inn
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Døde kvister, kvisthull eller 
sprekker:
-netto spikerplateareal som 
forutsatt i beregningen når trukket 
fra
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Plassering av spikerplate:
-som angitt på arbeidstegning og 
ikke over 10 mm i noen retning

Forankring av spikerplate (innpressing):
-gap mellom spikerplate og trevirket skal ikke være større en 1 mm og 
ikke forekomme i mer enn 25 % av forankringsarealet i noe knutepunkt

Utstikkende spikerplater:
-ikke utenfor konstruksjonens ytterbegrensning og minst 3 mm inn fra 
opplegg
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Toleranser på dimensjoner for elementer (ferdige takstoler):

-dimensjoner (lengder) opp til og med 10 m: + 10 mm

-dimensjoner (lengder) på over 10 m: + 1 mm for hver meter over 10 m

-overhøyde: 25 % avvik fra prosjektert overhøyde

-variasjon i dimensjonene skal ikke overstige 10 mm i samme parti



NS-EN 14250:2010

Kortsiktig kontroll i fabrikk:

Følgende skal kontrolleres regelmessig en gang per produksjonsdag eller en gang per 
arbeidsskift eller en gang per ordre, avhengig av hva som skjer hyppigst:

Før/under kapping:
-sorteringskvalitet
-trevirkesstørrelse
-betingelser for brannpåvirkningsklasse
-geometriske feil
-fuktighetsinnhold
-motstand mot biologiske organismer, hvis det er aktuelt

Når monteringen begynner:
-spikerplatens type, tykkelse og størrelse
-spikerplatens plassering, retning og innpressing
-tilpasning i knutepunkter
-vankant og kvister innenfor forankringssonen
-toleranser på dimensjoner
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Registrering:

Følgende registreringer skal oppbevares i minst 10 år:

For hvert parti (ordre):
-jobbnummer og navn på kjøper
-produksjonsdato og -skift
-produksjonstegninger som viser trevirkets sorteringskvalitet og størrelse,
spikerplatens type, størrelse og plassering, trebeskyttelsesmidler (hvis 
aktuelt), største horisontale og vertikale dimensjoner (mål), overhøyde, 
plassering av opplegg og avstivninger (hvis aktuelt)
-resultater fra kontroll i fabrikk

For utstyret:
-resultater fra kalibrering
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Det er noen selvfølgeligheter:

«Ho Kuk-Severine hadde fått navnet sitt fordi ho var så glad i kuk»
Fritt etter forfatteren Ragnar Hovland

-lover
-forskrifter
-standarder
-tegninger
-beskrivelser

God kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom produksjon og konstruksjon er et must!

NS 3516:2017



Takk for oppmerksomheten!


